
  

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Decap’Peinture Guard VG Ecológico é um poderoso 
decapante de nova geração projetado para decapagem 
de tintas, vernizes e revestimentos orgânicos. 

Decap’Peinture Guard VG Ecológico foi projetada para 
atender às diversas exigências dos aplicadores em 
termos de segurança durante a aplicação, eficácia, 
impacto no meio ambiente e respeito pelas superfícies 
tratadas. 

Decap’Peinture Guard VG Ecológico não contêm 
solventes clorados, e parafina. É um produto que não é 
nocivo. Não tem as desvantagens dos removedores 
tradicionais (inflamabilidade perigosa para o utilizador 
e para o meio ambiente ...). 

Sob a forma de um líquido viscoso, Decap’Peinture 
Guard VG Ecológico pode ser aplicado com um pincel. 
Uma vez aplicado, pode ficar várias horas em 
superfícies verticais sem problemas (por exemplo, para 
o trabalho noturno). Pelo fato de não ter parafina, os 
substratos podem ser limpos facilmente sem enxaguar 
e depois cobertos com uma nova camada de tinta ou 
revestimento. 

FICHA TÉCNICA 

Código produto: 1100 

DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO 
 

Decap’Peinture Guard VG Ecológico pode ser usada 
numa ampla gama de substratos (gesso, tijolo, metal, 
madeira, pedra ...) e em muitas tintas (acrílico, 
glicerina, poliuretano ...). A versão em gel é ideal para 
superfícies verticais, podendo ser também aplicado em 
superfícies horizontais. 

 
 
Mistura de solventes, água e agentes emulsionantes. 
 
 
 
Não inflamável. 
Sem parafina. 
Pronto para usar e fácil de aplicar. 
Inodoro, pode ser aplicado em interiores e exteriores. 
Não há necessidade de enxaguar. 
Não altera os substratos. 
Pode ser usado numa ampla gama de substratos (me-
tal, madeira, pedra ...).  
 

NATUREZA QUIMICA 

 

REMOVE TINTAS, VERNIZES E 
REVESTIMENTOS ORGÂNICOS  

PODE SER USADO SOBRE VÁRIOS 
SUPORTES  

VERSÃO EM GEL, PARA SUPERFÍCIES 
VERTICAIS 

 

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS 



 

 

 

   

 

Ecológico e respeita o meio ambiente:  
 Base de água  
 Sem solvente clorado.  
 Seguro e não tóxico.  
 Biodegradável> 90% *.  
 VOCs <85 g / l *..  
 
 
  
5kg   

 
 
Estado físico a 20°C:   líquido viscoso  
Cor:     sem cor  
Odor:     leve  
pH:     não aplicável  
Ponto de ebulição [°C]:   100°C  
Densidade relativa:   1,05 ± 0,01  
Solubilidade em água [vol/vol]: total  
Ponto de inflamação [°C]:  não aplicável  
 
 
  
Use puro: não dilua.  
Teste sempre numa pequena parte oculta do subtrato 
antes de o aplicar.  
Agite bem o produto antes de o usar.  
Aplique o produto livremente na superfície a ser tra-
tada.  
Deixe agir de uma a várias horas para que o revesti-
mento amoleça completamente.  
O produto pode ficar toda a noite e ser removido na 
manhã seguinte.  
Remova todo o material com uma faca ou espátula.  
Apenas raspe, não é necessário enxaguar.  
Escova para eliminar os resíduos com uma escova de 
pelo duro (como escova de esfregar). Não use escova 
metálica.  
As superfícies limpas podem ser cobertas com uma 
nova tinta ou revestimento após 24 horas de secagem.  
 
 
 
Aplique com um rolo ou pincel de fibra natural.  
 
 
 
A cobertura depende do número e da qualidade das 
camadas a serem removidas.  
Os valores a seguir são apenas para orientação:  
1m2 a 4 m2/kg 

As ferramentas e os equipamentos devem ser limpos 
com água imediatamente após o uso.  
 
 
 
Armazenar em local seco a uma temperatura entre 5°C 
e 30°C.  
Prazo de validade: 48 meses a partir da data de fabri-
cação, na embalagem original fechada.  
 
 
  
Este produto pode ter efeitos prejudiciais na borracha e 
nas placas de plástico. Portanto, é necessário proteger 
esses materiais.  
Para melhores resultados, é essencial que o 
Decap’Peinture Guard VG Ecológico seja usado quando 
a temperatura dos substratos estiver entre 5°C e 30°C.  
Não aplique com chuva ou com o clima muito quente. A 
temperatura do ar deve encontrar-se entre os 5°C e os 
30°C.  
Não dilua ou misture com qualquer outro produto.  
 
 
  
Proteção respiratória: Não é necessário equipamento 
de proteção respiratória em condições normais de uso 
com ventilação adequada.  
Proteção das mãos: Use luvas de borracha no uso 
doméstico.  
Proteção da pele: Use roupas de proteção sobre áreas 
expostas da pele.  
Proteção dos olhos: Use óculos de proteção.  
Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Entre em 
contato com um médico ou especialista.  
 

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS  
 

 

 
NACIONALREV, LDA  
Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20  
2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL  
Telef: +351 249 728 448  
geral@nacionalrev.pt  
www.nacionalrev.pt  
 
Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa 
experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos seus 
produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador 
não seguir as recomendações e condições de utilização dos produtos, 
especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação, 
aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos não compatíveis com 
produtos da Guard Industry ou condições meteorológicas adversas. Para 
mais informações, consulte a ficha de dados de segurança.  
Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website 
www.guardindustry.com  
 
Última atualização: 01/02/2016 

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO 
 

MEIO AMBIENTE 

EMBALAGEM 

COMO USAR 

 

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO 

 

CONSUMO 

 

ARMAZENAMENTO 

SUPORTE TÉCNICO 

DADOS TÉCNICOS 
RECOMENDAÇÕES 

SAÚDE E SEGURANÇA 


